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この度は弊社製品の液晶テレビをお買上げ頂きまして誠にありがとうございます。
■ご使用の前に必ずこちらの取扱説明書を必ずお読みいただき、内容を十分理解された上で正しく
　ご使用ください。
　特に「はじめに」の「安全上のご注意」「使用上のご注意とお願い」は、液晶テレビをご使用前
　に必ずお読みになり正しくお使いください。
■お読みになられた後は、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。
※外観および仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
※本製品は日本国内でご使用いただくために設計・製造されたものです。
※本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
■保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」等、必要項目の記入をお確かめの上、販売店からお受け取りください。
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付属品

スタンド固定用部品×各1個

スタンド取付用ネジ（大）×4本

スタンド取付用ネジ（小）×4本
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1.親指で右方向に電池カバーをスライド
　させます。

2.単４形乾電池のプラス（＋）とマイナス(－）
　を間違えないように入れてください。

3.電池カバーを左方向にスライドさせ元ど
　おりにお閉めください。



●用意するもの
①+ドライバー　※サイズ＃2を使用してください。
　※付属していませんのでご用意をお願いします。
②スタンド
③スタンド固定用部品（首付き接続部）
④スタンド固定用部品（金属製つば）
⑤スタンド固定用部品（白色プラスチック）
⑥スタンド取付用ネジ（大）×4本
⑦スタンド取付用ネジ（小）×4本

②スタンドプレート

③スタンドネック

④スタンドプレート
　固定用部品（金属製つば）

⑤スタンドプレート固定用部品
　（白色プラスチック）

⑥スタンドネック取付用ネジ
  （大）×4本

⑦スタンドプレート取付用ネジ
  （小）×4本

③スタンドネック

本体背面の下図の部分に「③スタンドネック」を「⑥スタンドネック取付用ネジ（大）×4本」でしっかりと固定します。

⑥スタンドネック取付用ネジ（大）×4本

スタンド裏面の突起部分（下図参照）に「⑤スタンド固定
用部品（白色プラスチック）」の切込みを合わせて凹面が
手前になるように乗せます。

「⑤スタンド固定用部品（白色プラスチック）」に
「④タンド固定用部品（金属製つば）」の扇型切れ
込み部分をスタンド突起部分に合わせて乗せます。

「　」の組み上げたスタンドプレートセットを「　」 の「スタンドネック」背部のネジ穴に合わせて
「⑦スタンドプレート取付用ネジ（小）×4本」でしっかりと固定します。

スタンドプレート突起部分

⑤スタンドプレート固定用部品
　（白色プラスチック）

④スタンドプレート固定用部品
　（金属製つば）

扇型切れ込み部分

スタンドプレート突起部分

注意）大小4本のネジは完成後、再度しっかりと
　　 締めつけてください。
　※ぐらついている場合はネジがまっすぐ入って
　　いない可能性があります。
　　一度ネジを外し、再度取り付けてください。

⑦スタンドプレート
　取付用ネジ（小）×4本







かかる場合があります。

※入力を間違えたときは【　　】で戻りもう一度入力　　してください。

●かんたん設定の入力操作はリモコンで行います。



●かんたん設定の入力操作はリモコンで行います。



●個人情報設定の入力操作はリモコンで行います。

【　　】ボタンで「有効」にし、視聴年齢を【　　】ボタンで



●機器設定の入力操作はリモコンで行います。



●機器設定の入力操作はリモコンで行います。



かかる場合
があります。
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